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2K ECO krycí lak 2:1
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Nesplňuje zákonné požadavky na obsah VOC v Evropě a USA (VOC <420 g/l)

Obsah VOC v přípravku: 586 g/l

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Stříkací pistolí HVLP:

Provozní tlak: podle doporučení výrobce stříkací pistole

Tryska: 1,3 - 1,4 mm

Počet vrstev: 1 - 2 

Stříkací pistolí RP:

Provozní tlak: podle doporučení výrobce stříkací pistole

Tryska: 1,2 - 1,3 mm

Počet vrstev: 1 - 2 

Odvětrání: 4 - 5 min. mezi vrstvami a před závěrečným sušením

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: proti prachu po 30 min., na dotyk po 6 hod., pro montáž po 24 hod.

Teplota objektu 60°C: proti prachu po 5 min., na dotyk po 30 min., pro montáž po 2 hod.

Technické údaje:

Vydatnost 6 - 8 m2/l

Ředidlo 0505 (přídavek ca. 10 %)

Tužidlo 0407, 0041 (nebo 0408 3:1)

Míchací poměr 2 : 1 na objem

Barva transparentní

Viskozita pro stříkání při 20°C 16 - 18 s 4 mm DIN

Zpracovatelnost 4 - 6 hod.

Tloušťka suché vrstvy 40 - 50 µm

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.
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Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

4CR 2K ECO krycí lak je vysoce plnivý 2K akrylový krycí lak s UV ochranou. Zpracování bez přídavku ředidla. 

Úspora materiálu a času díky vynikajícímu lesku a vzhledu již po nanesení jedné vrstvy. Připravený ke 

zpracování po přidání tužidla 4CR 0407 nebo 0041. Vysoká odolnost vlivům životního prostředí a povětrnostním 

vlivům, nežloutne, trvanlivý lesk.
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