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Zinkový sprej
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: max. 840 g/l

Doporučení:

Teplotní odolnost do 300°C

Vysoká antikorozní odolnost, obsah zinku více než 90 %

Speciálně vhodný pro bodové svařování

Zpracování:

Zpracování od +10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. 

Podklad: železné plochy

Příprava: očistit 4CR odmašťovačem

Technické údaje:

Barva šedá

Postup lakování dodržovat pokyny k použitým materiálům

Suchý proti prachu po ca. 10 min.

Suchý na dotyk po ca. 1 - 2 hod.

Suchý pro montáž po 24 hod.

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.

www.4CR.com

4CR 7415 zinkový sprej je vysoce kvalitní zinkový nátěr s intenzivní antikorozní ochranou na železné kovy. 

Obsah zinku v suché vrstvě více než 90 %. Vhodný pro bodové svařování.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

Všechny podklady musejí být před lakováním čisté, suché a odmaštěné. Sprejovou dózu před použitím ca. 3 

minuty důkladně protřepat. Nanášet ze vdálenosti ca. 20 - 30 cm. Nanést ve více slabých vrstvách s odvětráním 

mezi vrstvami ca. 3 - 5 minut. Po použití obraťte dózu dnem vzhůru a pročistěte trysku prostříknutím na prázdno, 

aby se zabránilo zaschnutí materiálu v trysce.

http://www.4cr.com/

