Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2015/830 -
Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST AUTOLUX

Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015 Verze : 6

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : UHS 420 Clearcoat
Kod produktu : AL324/S1
Jiné oznaceni : Nejsou k dispozici.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

Pouziti latky nebo : Primyslové aplikace.
pripravku
Pouziti latky nebo smési : Natér.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

PPG Industries ltalia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy

Tel: +39 02 6404.1

PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK
Tel: +44 (0) 1449 613161

e-mail adresa osoby : EurMsdsContact@ppg.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

Narodni kontakt

Spectrum Franék sr.o.
Janovska 4 , 46605 Jablonec nad Nisou
Tel. 00420483 36 86 11, Fax. 00 420 483 36 86 99

AutoFit, spol. sr.o.,
Videnska 112a, 619 00 Brno
Tel: 00 420 548 213 987-9 Fax: 00 420 548 213 990

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stredisko
Telefonni Cislo 1 Toxikologické informacéni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 120 00 Praha 1
+420 224 919 293 (24 hour per day)
+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecény v souladu s nafizenim ES &. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kéd : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo : Varovani
Standardni véty o : Hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti Drazdi kazi.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tg&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni
Prevence : Pouzivejte ochranné rukavice. Pouzivejte ochranné bryle nebo obliCejovy Stit.
Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

Reakce : PRISTYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. P¥i podrazdéni kiize:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.
Skladovani : Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
Odstranovani : Nelze pouzit.
Nebezpeéné slozky : Kylem
Dodatecné udaje na Stitku : Obsahuje methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, methyl 1,2,2,6,

6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate a bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate.
Muze vyvolat alergickou reakci.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.

vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpeénych latek, smési

a predmétu

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi . Nelze pouzit.
nebezpedi

2.3 DalSi nebezpecnost

DalSi nebezpedi, ktera se : DelSi nebo opakovany kontakt mize vysusit k(izi a zp{sobit podrazdéni.
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés

Klasifikace

Nazev vyrobku/pfipravku Identifikatory % vahovych Nafrizeni (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/S1 : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

Datum vydani/Datum revize

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Xylem REACH #: 01-2119488216-32 | 210 - <25 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H332
Index: 601-022-00-9 Skin Irrit. 2, H315
5-methylhexan-2-on REACH #: 01-2119472300-51 | 210 - <19 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
ES: 203-737-8 Acute Tox. 4, H332
CAS: 110-12-3
Index: 606-026-00-4
2-butoxyethyl-acetat REACH #: 01-2119475112-47 |25 - <10 Acute Tox. 4, H312 [1112]
ES: 203-933-3 Acute Tox. 4, H332
CAS: 112-07-2
Index: 607-038-00-2
4-methylpentan-2-on REACH #: 01-2119473980-30 |25 - <7 Flam. Lig. 2, H225 112
ES: 203-550-1 Acute Tox. 4, H332
CAS: 108-10-1 Eye Irrit. 2, H319
Index: 606-004-00-4 STOT SE 3, H335
EUHO066
heptan-2-on ES: 203-767-1 23-<5 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
CAS: 110-43-0 Acute Tox. 4, H302
Index: 606-024-00-3 Acute Tox. 4, H332
n-butyl-acetat REACH #: 01-2119485493-29 | 21 - <3 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
ES: 204-658-1 STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 EUHO066
Index: 607-025-00-1
ethylbenzen REACH #: 01-2119489370-35 |21 - <3 Flam. Lig. 2, H225 [1112]
ES: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
CAS: 100-41-4
Index: 601-023-00-4
Solventni nafta (ropna), lehka ES: 265-199-0 21-<3 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
aromaticka Notaly P
CAS: 64742-95-6 STOT SE 3, H335
Index: 649-356-00-4 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
acetone REACH #: 01-2119471330-49 |21 -<1.5 Flam. Lig. 2, H225 [1112]
ES: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 67-64-1 STOT SE 3, H336
Index: 606-001-00-8 EUHO066
1,2,4-trimethylbenzen ES: 202-436-9 21-<1.3 Flam. Lig. 3, H226 (112
CAS: 95-63-6 Acute Tox. 4, H332
Index: 601-043-00-3 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4, ES: 247-384-8 20.3 - <1 STOT RE 2, H373 (1113141
6-ditertpentylphenol (oralni)
CAS: 25973-55-1 Aquatic Chronic 4, H413
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- ES: 255-437-1 20.3-<1 Skin Sens. 1, H317 [1]
4-piperidyl) sebacate
CAS: 41556-26-7 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- ES: 280-060-4 20.1-<0.3 Skin Sens. 1, H317 1
4-piperidyl sebacate
CAS: 82919-37-7 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
methacrylic acid, monoester with | REACH #: 01-2119490226-37 | =0.1 - <0.3 Eye Irrit. 2, H319 1
propane-1,2-diol
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

ES: 248-666-3 Skin Sens. 1, H317
CAS: 27813-02-1

Viz oddil 16 pro plné
znéni H-vét uvedenych
vyse.

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostredi
[2] Latka s expoziCnimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Xl
[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Xl
[5] Latka vzbuzuijici stejné obavy

Hygienické limity latek v ovzdu$i pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kody predstavuji latky bez registrovanych CAS ¢isel.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s oima : Mgjmout kontaktni o&ky, vydatné vyplachnout &istou, sladkou vodou, drzet o&ni
vi¢ka tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Vdechovani . Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud postizeny

nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny personal
poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s kazi : Odstraite potfisnény odév a obuv. Umyjte kiiZi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kizi vhodny gistici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

P¥i poziti 1V pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner nebo
Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovnikt prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z

ust do Ust maze dojit k ohrozeni zachrance.

Potencialni akutni ucinky na zdravi

Styk s oc¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vdechovani : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kGzi : Drazdi kazi. Zbavuje pokozku tuku.
Pri poziti : Nejsou znamy zdvazné negativni ucinky.
Znamky a pfiznaky nadmérné expozice
Styk s o€ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti
Vdechovani : Zadné specifické udaje.

Czech (C2) Czech Republic Ceska republika 4/18




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Pri styku s kazi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
podrazdéni
zrudnuti
suchost
praskani

P¥i poziti : Z&dné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro Iékare : Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou specializaci,
jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.

Specificka opatreni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte suché chemické prostfedky, CQ., vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : Hoflava kapalina a pary. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal

smési mUze prasknout, pficemz hrozi nebezpeci vybuchu. Odtok do kanalizace muze
znamenat nebezpeci pozaru nebo vybuchu. Tento material je Skodlivy pro vodni
organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haseni znecis§téna timto materialem
musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku, splaskové
nebo srazkove kanalizace.

Nebezpecné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasleduijici latky:
produkty oxid uhlic€ity
oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni : Ihned izolujte prostor vykazanim viech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozZaru.

opatieni pro pozarniky Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z
oblasti pozaru. K ochlazeni kontejnerd vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.

Specialni ochranné 1 PoZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiedky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven ochrany
pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikd zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity

material. Odpojte véechny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v
nebezpecéné oblasti. Vyvarujte se vdechovani vypar nebo mlhy. Zajistéte
dostate€né vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator.
Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyZzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
nepohotovostni personal”.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

UHS 420 Clearcoat

Kéd : AL324/$1

Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.2 Opatieni na ochranu
zivotniho prostiedi

: Zabranite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich

toku, odpadl a kanalizace. Jestlize vyrobek zpusobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Ufady. Material znedistujici
vodu. Muze byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.

Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybudném provedeni. Nafedte vodou a
setiete je-li Feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou feditelny, absorbujte jej
inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpada.

: Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.

Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybudném provedeni. K uniku pfistupujte
po vétru. Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladt budov nebo
uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte pfes Cistirnu odpadnich vod
nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpcni
material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporu€eni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni

Doporuceni, tykajici se
hygieny prace

: Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Jidlo, piti a koufeni je

tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje, kde je skladovan a
zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a oblice;.
Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do jidelnich
prostoru. Nejezte. Vyvarujte se styku s o¢ima, kGizi a odévem. Vyvarujte se
vdechovani vypard nebo mlhy. Pracujte jen pfi dostate¢ném vétrani. Pokud je
vétrani nedostatecné, pouzivejte vhodny respirator. Nevstupujte do skladi a
uzavrenych prostor(i, dokud nejsou fadné vyvétrany. Uchovavejte v puvodnim nebo
ve schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu,
pevné uzavieném, kdyZ se nepouziva. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a
otevieného ohné a jakychkoli jinych zdroju ohné. Pouzivejte elektrické zafizeni v
nevybusném provedeni (pro ventilaci, osvétleni a manipulaci s materialem).
Pouzivejte naradi v nejiskfivém provedeni. Provedte preventivni opatfeni proti
elektrostatickym vybojiim. Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu
béhem transportu uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pfed pfenosem materialu.
V prazdnych kontejnerech zlstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpecné.
Nepouzivejte kontejner opakované.

: Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,

kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pred
vstupem do jidelnich prostor(l. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych
opatfenich.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.2 Podminky pro bezpeéné : Skladovaci teplota: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

skladovani latek a smési Skladujte v izolovaném a schvaleném prostoru. Skladujte v originalnich obalech
véetné neslucitelnych latek chranénych pfed pfimym slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe
a smeési vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych material( (viz Kapitola 10) a jidla a

piti. Odstrarite vSechny zdroje ohné. Separujte od oxida¢nich material(. Do doby,
nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené
kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrZzovat ve svislé poloze, aby se
zabranilo uniku. Neskladujte v neoznadenych kontejnerech. Pouzijte vhodny obal k
zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
primyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev vyrobku/pripravku Limitni hodnoty expozice

Xylem MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstfebavany kuizi.
NPK-P: 400 mg/m?® 15 minuty.

NPK-P: 92 ppm 15 minuty.

PEL: 200 mg/m? 8 hodin.

PEL: 46 ppm 8 hodin.

5-methylhexan-2-on MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013).

PEL: 95 mg/m? 8 hodin.

PEL: 20.33 ppm 8 hodin.

NPK-P: 42.8 ppm 15 minuty.

NPK-P: 200 mg/m? 15 minuty.

2-butoxyethyl-acetat MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstrebavany kuzi.
NPK-P: 300 mg/m?* 15 minuty.

NPK-P: 45.9 ppm 15 minuty.

PEL: 130 mg/m?® 8 hodin.

PEL: 19.89 ppm 8 hodin.

4-methylpentan-2-on MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstrebavany kazi.
NPK-P: 200 mg/m?® 15 minuty.

NPK-P: 48.8 ppm 15 minuty.

PEL: 80 mg/m? 8 hodin.

PEL: 19.52 ppm 8 hodin.

heptan-2-on MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstfebavany kazi.
NPK-P: 300 mg/m?® 15 minuty.

NPK-P: 64.2 ppm 15 minuty.

PEL: 150 mg/m? 8 hodin.

PEL: 32.1 ppm 8 hodin.

n-butyl-acetat MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013).

NPK-P: 1200 mg/m?3 15 minuty.

NPK-P: 253.2 ppm 15 minuty.

PEL: 950 mg/m? 8 hodin.

PEL: 200.45 ppm 8 hodin.

ethylbenzen MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstfebavany kuizi.
NPK-P: 500 mg/m? 15 minuty.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (

REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830 - Ceska republika
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka Nota/
yP

acetone

NPK-P: 115 ppm 15 minuty.
PEL: 200 mg/m? 8 hodin.
PEL: 46 ppm 8 hodin.
MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013).

PEL: 200 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 1000 mg/m? 15 minuty.

MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013).
NPK-P: 1500 mg/m? 15 minuty.

1,2,4-trimethylbenzen

PEL: 800 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 631.5 ppm 15 minuty.
PEL: 336.8 ppm 8 hodin.

MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013). Vstrebavany kuzi.
NPK-P: 250 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 50.75 ppm 15 minuty.
PEL: 100 mg/m?® 8 hodin.
PEL: 20.3 ppm 8 hodin.

Doporuéené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, mdze byt potfebné

sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit u€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo urdit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedkl. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdu$i na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi hodnotami
a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdu$i na pracovisti - Navod k
aplikaci a pouziti postupll posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢initelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy
méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz
nutny odkaz na narodni navody postupu.

DNEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
xylem DNEL |Kratkodoby 289 mg/m? | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 289 mg/m? | Pracujici Mistni
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 180 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 77 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 174 mg/m?® | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 174 mg/m? | Spotrebitelé Mistni
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 108 mg/kg | Spotrebitelé Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL | Dlouhodoby 14.8 mg/m3| Spotrebitelé Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby Oralni | 1.6 mg/kg | Spotiebitelé Systematicky
bw/den
n-butyl-acetat DNEL |Dlouhodoby 480 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 960 mg/m? | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 480 mg/m? | Pracujici Mistni
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 960 mg/m? | Pracujici Mistni
Vdechovani
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

UHS 420 Clearcoat

Kéd : AL324/$1

Datum vydani/Datum revize
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

DNEL |Dlouhodoby 102.34 mg/ | Spotiebitelé Systematicky
Vdechovani m3

DNEL |Kratkodoby 859.7 mg/ | Spotrebitelé Systematicky
Vdechovani m3

DNEL |Dlouhodoby 102.34 mg/ | Spotiebitelé Mistni
Vdechovani m3

DNEL |Kratkodoby 859.7 mg/ | Spotiebitelé Mistni
Vdechovani m3

PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Typ | Informace o prostiedi Hodnota Informace o metodé
xylem - Cerstva voda 0.327 mg/l
- Morska voda 0.327 mg/l
- Cistirna odpadnich vod |6.58 mg/I

n-butyl-acetat

Sladkovodni sediment
Mofsky sediment

Puda

12.46 mg/kg dwt
12.46 mg/kg dwt

- Puda 2.31 mg/kg

- Cerstva voda 0.18 mgl/l

- Morska voda 0.018 mg/l

- Sladkovodni sediment  |0.981 mg/kg
- Mofsky sediment 0.0981 mg/kg
- Cistirna odpadnich vod |35.6 mgl/!

0.0903 mg/kg

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

: Pracuijte jen pfi dostateCném vétrani. Pouzivejte uzaviena pracovisté, lokalni

odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu
obsazenych necistot nepfesahla doporuc¢ené nebo zakonem stanovené limity.
Rovnéz bude tfeba pfijmout technicka opatfeni pro zajisténi koncentraci plyn(,
vyparQ nebo prachu pod spodnimi limity vybusnosti. PouZivejte ventilacni zafizeni v
nevybusném provedeni.

Individualni opatieni pro ochranu

Hygienicka opatreni

Ochrana o€i a obliceje

Ochrana kuze
Ochrana rukou

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dikladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévl je tfeba pouzit vhodné postupy. Pred dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o€i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

1 Uzaviené chemicke bryle.

1V pfipadé prfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b€hem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as
priniku pro libovolny material rukavic se mize u rdznych vyrobcu rukavic liSit. V
pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné
odhadnout.

Rukavice : P¥i dlouhodobé nebo opakované manipulaci pouzivejte nasledujici druhy rukavic:
Lze pouzit: polyvinylalkohol (PVA), Viton®
Nedoporucuje se: butylova pryz
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Ochrana téla : 'V pfipadé mozného nebezpeci je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané Cinnosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky. Pokud hrozi nebezpedi vzniceni U¢inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pfed statickou elektfinou by
soucasti obleCeni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. DalSi informace o
materialu, konstrukénich pozadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149,

Jina ochrana ktize Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana dychacich cest : Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo predpokladané urovné expozice,
nebezpecnosti produktu a bezpeénostnich pracovnich limit(i vybraného respiratoru.
Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad meznimi hodnotami expozice, musi
pouzivat vhodné certifikované respiratory. V pfipadé predpokladaného nebezpedi
pouzivejte vhodné respiratory Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici
schvalenym normam.

Omezovani expozice 1 Pro zajisténi dodrzZeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

zivotniho prostredi prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilacnich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit
pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi : Kapalné.

Barva : Bezbarvy.
Zapach : Charakteristicka.
Prahova hodnota zapachu : Nejsou k dispozici.
pH . Nejsou k dispozici.
Bod tani / bod tuhnuti : Nejsou k dispozici.
Pocatecni bod varu arozmezi : >37.78°C
bodu varu
Bod vzplanuti : Zavieného kelimku: 24°C
Rychlost odparovani 1 Nejsou k dispozici.
Material podporuje vzniceni. : Ano.
Horlavost (pevné latky, plyny) : Nejsou k dispozici.
Horni/dolni mezni hodnoty : Dolni: 1%
hoflavosti nebo vybusnosti Horni: 13%
Tlak pary : Nejvyssi znama hodnota: 24 kPa (180 mm Hg) (pfi 20 °C) (acetone). Vazeny

primeér: 1.45 kPa (10.88 mm Hg) (pfi 20 °C)
Hustota pary : NejvySsSi znama hodnota: 5.5 (Vzduch=1) (2-butoxyethyl-acetat). Vazeny
primér: 3.93 (Vzduch=1)

Relativni hustota : 0.93
Rozpustnost : Nerozpustny v nasledujicich materialech: studené voda.
Rozdélovaci koeficient: n- : Nejsou k dispozici.
oktanol/voda
Teplota samovzniceni : Nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu : Nejsou k dispozici.
Viskozita : Kinematicka (40°C): >0.21 cm?/s
Viskozita : <30s (ISO6mm)
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Koéd : AL324/$1
UHS 420 Clearcoat

Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace
Bez dalSich informaci.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpeénych
reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu

: Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze

zkouSek tykajici se reaktivity.

: Produkt je stabilni.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym

reakcim.

PFi vystaveni vysokym teplotam muze vytvorit nebezpecné produkty rozkladu.

Ridte se bezpe&nostnimi instrukcemi podle bod( 7 a 8.

: Abyste zabranili siinym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od

nasledujicich material(: oxida¢ni ¢inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

: Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,

kouf, oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pripravku Vysledek Druhy Davka Expozice

Xylem LC50 Vdechovani Plyn. Krysa 6670 ppm 4 hodin

LC50 Vdechovani Vypary Krysa 5000 ppm 4 hodin

LD50 Dermalni Kralik >1.7 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 4.3 g/kg -
5-methylhexan-2-on LD50 Dermalni Kralik 8.14 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 3200 mg/kg -
2-butoxyethyl-acetat LD50 Dermalni Kralik 1.48 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 1.6 g/kg -
4-methylpentan-2-on LC50 Vdechovani Vypary Krysa 32772 mg/m? 4 hodin

LD50 Oralni Krysa 2.08 g/kg -
heptan-2-on LD50 Dermaini Kralik 10.206 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 1.6 g/kg -
n-butyl-acetat LC50 Vdechovani Vypary Krysa >21.1 mg/l 4 hodin

LC50 Vdechovani Vypary Krysa 2000 ppm 4 hodin

LD50 Dermalni Kralik >17600 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa 10.768 g/kg -
ethylbenzen LC50 Vdechovani Vypary Krysa 4000 ppm 4 hodin

LD50 Dermalini Kralik 17.8 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 3.5 g/kg -
Solventni nafta (ropna), LD50 Dermalni Kralik 3.48 g/kg -
lehka aromaticka Nota/y P

LD50 Oralni Krysa 8400 mg/kg -
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Koéd : AL324/$1
UHS 420 Clearcoat

Datum vydani/Datum revize

: 8 Cervenec 2015

ODDIL 11: Toxikologické informace

acetone LC50 Vdechovani Vypary Krysa 76000 mg/m?3 4 hodin
LD50 Dermalni Kralik 20 g/kg -
LD50 Oralni Krysa 1.8 g/kg -
1,2,4-trimethylbenzen LC50 Vdechovani Vypary Krysa 18000 mg/m? 4 hodin
LD50 Oralni Krysa 5 g/kg -
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4, |LD50 Dermalni Kralik >2000 mg/kg -
6-ditertpentylphenol
LD50 Oralni Krysa >2000 mg/kg -
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- LD50 Oralni Krysa 3.125 g/kg -
4-piperidyl) sebacate
methyl 1,2,2,6, LD50 Oralni Krysa 3.125 g/kg -
6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate
methacrylic acid, monoester |LD50 Oralni Krysa 11200 mg/kg -
with propane-1,2-diol
Zaveér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Odhady akutni toxicity
Cesta Hodnota ATE

Oralni

Dermalni
Inhalace (plyny)
Inhalace (vypary)

32419.7 mg/kg
6265.8 mg/kg
49665.1 ppm
38.08 mg/I

Podrazdéni/poleptani
Zavér/shrnuti

Precitlivélost
Zavér/shrnuti

Mutagenita
Zavér/shrnuti

Karcinogenita
Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci
Zaveér/shrnuti

Teratogenita
Zavér/shrnuti

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/pfipravku

Kategorie

Zpusob
expozice

Cilové organy

#W.methylpentan-2-on

n-butyl-acetat

acetone
1,2,4-trimethylbenzen

Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka Nota/y P

Kategorie 3
Kategorie 3

Kategorie 3

Kategorie 3
Kategorie 3

Nelze pouzit.
Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.
Nelze pouzit.

Podrazdéni
dychacich cest
Narkotické ucinky
Podrazdéni
dychacich cest a
Narkotické ucinky
Narkotické ucinky
Podrazdéni
dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pii vdechnuti
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Kéd : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek
Bolventni nafta (ropna), lehka aromaticka Nota/y P NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni u€inky na zdravi
Vdechovani : Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Pfi poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kazi : Drazdi kazi. Zbavuje pokozku tuku.
Styk s oc¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Vdechovani : Zadné specifické Udaje.
Pri poziti : Zadné specifické udaje.
Pri styku s kGzi 1 Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti
suchost
praskani
Styk s o€ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi
Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Vseobecné : DelSi nebo opakovany kontakt miize zbavit k(izi tuku a zpGsobit podrazdéni,
popraskani a/nebo dermatitidu.
Karcinogenita 1 Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Teratogenita : Nejsou znamy zdvazné negativni ucinky.
Vliv na vyvoj : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
DalSi informace : Nejsou k dispozici.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 11: Toxikologické informace

K dispozici nejsou zadné tdaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vyparu slozek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, muze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, anavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zpUsobit nékteré z vy$e uvedenych Uginkl vstfebanim se do kiize. Opakovany nebo dlouhodoby
kontakt se smési mUze zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kiize, coz ma za nasledek nealergickou kontaktni
dermatitidu a absorpci kGzi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mUze kapalina zpusobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti maze zplsobit nevolnost, prdjem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v uvahu opozdéné a okamZité ucinky a také chronické u€inky sloZek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate,
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol. Mize vyvolat alergickou reakci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev vyrobku/pripravku Vysledek Druhy Expozice
ethylbenzen Akutni LC50 150 do 200 mg/l Cerstva |Ryba - Lepomis macrochirus - |96 hodin
voda Young of the year
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4, Akutni EC50 >10 mg/I Rasy 72 hodin
6-ditertpentylphenol
Akutni LC50 >100 mg/l Ryba - brachydanio rerio 96 hodin
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Nazev vyrobku/pfipravku |Polo¢as rozpadu ve vodé Svételny rozklad Biologicka

odbouratelnost
Xylem - - Snadno
ethylbenzen - - Snadno
acetone - - Snadno
12.3 Bioakumulacni potencial

Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF Potencialni
Xylem 3.16 7.4do 18.5 nizky
5-methylhexan-2-on 1.88 - nizky
2-butoxyethyl-acetat 1.51 - nizky
4-methylpentan-2-on 1.31 - nizky
heptan-2-on 1.98 - nizky
n-butyl-acetat 1.78 - nizky
ethylbenzen 3.15 79.43 nizky
acetone -0.24 3 nizky
1,2,4-trimethylbenzen 3.63 120.23 nizky

12.4 Mobilita v pudé
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

UHS 420 Clearcoat

Kéd : AL324/$1

Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015

ODDIL 12: Ekologické informace

Rozdélovaci koeficient

puda/voda (Koc)
Mobilita

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT
vPvB

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstrannovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokl a

veskerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gradd.
Svéfte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfisluSnych organt.

Nebezpeény odpad : Ano.
Katalog odpadi EU (EWC)
Koéd odpadu Oznaceni odpadu
08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky

Baleni
Metody odstrarnovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Typ baleni

Katalog odpada EU (EWC)

Nadoba

1501 04

kovove obaly

Specialni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zpisobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkt. Para
ze zbytku produktu muze vytvofit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru uvnitf
nadoby. NefeZte, nesvarejte ani nebruste pouzité nadoby, pokud nebyly uvnitf fadné
vyCistény. Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku
do vodnich toku, odpadl a kanalizace.

14. Informace pro prepravu latky nebo pfipravku

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Cislo OSN UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
14.2 P¥islusny BARVA BARVA PAINT PAINT
nazev OSN pro
zasilku
14.3 Tridaltridy 3 3 3 3
nebezpecnosti pro
prepravu
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kéd : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

14. Informace pro prepravu latky nebo pripravku

14.4 Obalova M M 11 M
skupina

14.5 Ne. Ano. No. No.
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

Latky znecistujici Nelze pouzit. Nelze pouzit. Not applicable. Not applicable.
mofre

Dalsi informace

ADR/RID : Zadné nebylo identifikovano.

Kéd tunelu : (D/E)

ADN : Pripravek je klasifikovan jako latka nebezpecna pro Zivotni prostfedi pouze tehdy, pokud je

pfepravovan v tankerech.

IMDG : Zadné nebylo identifikovano.

IATA : Z&dné nebylo identifikovano.
Zvlastni bezpeénostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
opatreni pro uzivatele postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat v

pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoiradné obavy

Chemicky nazev Vnitini vlastnost Stav Referenéni |Datum
Cislo revize
PZ(2H-benzotriazol-2-yl)-4, PBT Kandidatské ED/108/2014 | 12/17/2014
6-ditertpentylphenol; UV-328

vPvB Kandidatské ED/108/2014 | 12/17/2014

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predméti
Ostatni predpisy EU
Skladovy kod |l

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.
bezpecnosti
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkiim
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpec&nosti
PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucéinkam
RRN = Registracni ¢islo REACH
PIné znéni zkracenych H-vét : F225  Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226  Hoflava kapalina a pary.
H302  Zdravi Skodlivy pfi poZziti.
(oral)
H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
H312  Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi.
H312  Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
(dermal)
H315  Drazdi kazi.
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
(inhalation)
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336  Muaze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H373  Muze zpUsobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici
(oral) pfi poziti.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
H413 Muize vyvolat dlouhodobé $kodlivé uginky pro vodni organismy.

PIné znéni klasifikaci [CLP/  : |Kcute Tox. 4, H302 AKUTNI TOXICITA (oralni) - Kategorie 4
GHS] Acute Tox. 4, H312 AKUTNI TOXICITA (dermaini) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H332 AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 4
Aquatic Acute 1, H400  AKUTNI NEBEZPECNOST PRO VODNi PROSTREDI -
Kategorie 1

Aquatic Chronic 1, H410 DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 2, H411 DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 2

Aquatic Chronic 3, H412 DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3

Aquatic Chronic 4, H413 DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 4

Asp. Tox. 1, H304 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

EUHO066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysuSeni nebo
popraskani kuze.

Eye Irrit. 2, H319 VAZNE POSKOZENI OCi/PODRAZDENI OCI - Kategorie
2

Flam. Lig. 2, H225 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2

Flam. Lig. 3, H226 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

Skin Irrit. 2, H315 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

Skin Sens. 1, H317 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

STOT RE 2, H373 (oral) TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
OPAKOVANA EXPOZICE (oralni) - Kategorie 2

STOT SE 3, H335 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Podrazdéni dychacich cest)
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830 - Ceska republika

Kod : AL324/81 Datum vydani/Datum revize : 8 Cervenec 2015
UHS 420 Clearcoat

ODDIL 16: Dalsi informace

- Kategorie 3
STOT SE 3, H336 TOXICITA PRO’SPECIFICKE CILOVE ORGANY —

JEDNORAZOVA EXPOZICE (Narkotické ucinky) -
Kategorie 3

Historie

Datum vydani/ Datum revize : 8 Cervenec 2015

Datum predchoziho vydani  : 4 Kvé 2015

Pripravil : EHS

Verze 1 6

Omezeni

Informace obsaZené v tomto bezpeénostnim listé jsou zaloZeny na souéasnych védeckych a technickych poznatcich.
Uselem této informace je upozornit na aspekty bezpeénosti préce a ochrany zdravi tykajicich se némi dodévanych
vyrobk( a doporucené preventivni bezpecnostni opatreni pro skladovani a zachazeni s vyrobky. Neni poskytnuta Zadna
zaruka na viastnosti vyrobkt. Neni akceptovana odpovédnost pfi jakémkoli nedodrzeni preventivnich opatfeni uvedené
v tomto bezpecnostnim listé nebo pri zneuZiti vyrobku.
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